NOPELF

9460M

Die 9460M, deren ,M"” fur Mobilitat steht, verflgt GUber einen Satz XL-Rollen,
mit dem sie sich auch in rauem Gelande leicht transportieren lasst. Das
brandneue und duRerst starke 9460M Beleuchtungssystem flr abgelegene
Gebiete bietet eine bequeme und 6kologisch verantwortungsbewusste
Alternative zu schadstoffbelastetem, von Generatoren erzeugtem Licht. Mit
dem intelligenten Steuerungssystem, das die aktuelle Batterielebensdauer
berechnet und anzeigt. AuRerdem ermdglicht es dem Benutzer, die Intensitat
der Lampe zu regulieren und die gewiinschte Brenndauer oder eine von drei
zu voreingestellten Leuchtstarken zu wahlen. Das fur Vielseitigkeit entwickelte
9460M RALS hat zwei Teleskopmasten (die sich beide auf fast 1,80 m
ausziehen lassen) und zwei 360° Gelenklampenkdpfe. Die modernen LEDs des
Systems leuchten mit bis zu 12.000 Lumen (6000 Lumen je Lampenkopf). Bei
langeren Anwendungen kann das 9460M kontinuierlich mit Festnetzstrom
betrieben werden. Dank der Fahigkeit zur Wiederaufladung sind Sie immer gut
vorbereitet. Eine 12-Volt-Stromversorgungsbuchse mit einem zweifachen USB-
Adapter bietet Strom flr viele Peripheriegerate. Das in einen extrem robusten
Peli-Koffer eingebaute 9460M ist kompakt und schliet den gelandegangigem
Trolley mit einziehbarem Teleskopgriff und gut 3 cm groBe Polyurethanrollen
mit Kugelgelenk aus Edelstahl ein.

VORSICHT: Die RALS-Modelle 9460 und 9470 von Peli Products enthalten
versiegelte Bleisaurebatterien, die beim Aufladen Wasserstoffgas erzeugen
kénnen. Es ist aulerst wichtig, dass diese Produkte gemaR den Anweisungen
mit ge6ffnetem Deckel aufgeladen werden, damit eventuell entstehende Gase
entweichen kénnen, da ein Aufladen mit geschlossenem Deckel eine
erhebliche Gefahr darstellt. Die Nichteinhaltung dieser Anweisung kdnnte zu
Verletzungen und/oder Sachbeschadigungen flhren. Bitte beziehen Sie sich
auf die in den Anleitungen flr das Gerat und auf der Plakette innen im Koffer
neben der Vertiefung fir das Ladegerat enthaltenen Warnungen.

NEUE AKTUALISIERTE SPEZIFIKATIONEN

* Ausziehbare duale LED-Lampenkdpfe

¢ In einem Peli Schutzkoffer integriert

» Gerauschloser Betrieb

* Kihle Betriebstemperaturen

* Keine Abluft

* Stetige Batteriestandanzeige mit Blinkwarnung bei niedrigem Batteriestan
» Stehende und liegende Masthalterungen

* Dualer USB Netzadapter

o Multi-terrain trolley w/ 1.5” wheels

* RoHS and CE Compliant

GROSSE
Head (LxWxD) 8.25 x5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD) 23.25 x 14.00" x 9.25 (59.1 x 35.6 x 23.5 cm)
Mastlinge 79.50" (201.9 cm)
Kabelldange 13.78" (35 cm)
MATERIALEN
Gehause Polypropylene
Kopf Aluminum
Mast Aluminum
Linse Polycarbonate (PC)
FARBEN

Il Black Yellow



https://www.peli.com/

LIGHT SPECS

Lumen Hoch 12000
Lampenkopfe 2
Lampentyp LED
Anzahl der LEDs 20
Leuchtwinkel 120°
IP-Schutzklasse 54
POWER
Brenndauer Hoch 3.00 hrs
Brenndauer Niedrig 24.00 hrs
Batterietyp Sealed Lead Acid (SLA)
Rechargeable ja
Batteriebrenndauer 500 cycles
Ladezeit 8 hrs
Batterieladezustandsanzeige iControl
Buchsen primar 2
Volt 12.0v
GEWICHT
Gewicht 64.00 Ibs (29.03 kg)
SWITCH
Schaltertyp iControl Keypad
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