
2610Z0
HeadsUp Lite™
Lampe Frontale

La 2610Z0 vous offre un éclairage mains libres où et quand vous le
souhaitez. Un bouton bimode active les 3 LED à la fois pour obtenir une
puissance maximale ou 1 seule LED pour économiser la durée de vie des
piles. La sangle en tissu peut s'ajuster pour s'adapter de façon confortable
et sûre à la tête, tandis que la sangle en caoutchouc sera fixée solidement
au casque. Ces deux sangles ainsi que 3 piles alcalines LR03 sont incluses.
Elle est certifiée par ATEX pour utilisation dans des atmosphères
potentiellement explosives Zone 0 (Catégorie 1).

 

DIMENSIONS

longueur 1.49" (3.8 cm)

MATÉRIAUX

Corps Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique Ethylene Propylene
lentille Anti-static coated Polycarbonate (PC)
contact, ressort et
fixation Stainless Steel / Brass Nickel

COULEURS

     Black

LIGHT  SPECS

type d’ampoule LED

POWER

taille des piles AAA
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
piles incluses Oui
volts 4.5v

POIDS

poids avec piles 3.2 oz (91 gr)
poids sans piles 1.9 oz (54 gr)
Packaged Weight 6.3 oz (179 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button
modes d'éclairage On / Off

https://www.peli.com/


CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum 1
Domaine militaire Oui
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD HIGH LOW

30
LUMENS

14
LUMENS

19h 0mins 47h 0mins

28m 19m

194cd 91cd

IPX4

ACCESSOIRES
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