NOPELF

2720

Lampe Frontale

Commande d'activation au mouvement, Rendement lumineux variable,
Double vision nocturne LED rouge, Les mains gantées, mouillées ou
huileuses ne sont plus un probléme grace au modele 2720 et a sa
technologie de commande d'activation au mouvement. Allumez la
lampe d'un geste de la main. Autres caractéristiques : éclairage rouge de
faible niveau qui préserve la vision nocturne, pour des applications de nuit.
Balise de signalisation clignotante rouge (S.0.S.). Grossissement

optique x4, pour un faisceau large ou pénétrant. Rendement lumineux
variable de 100%-10%.

« Construit selon les critéres de résistance Peli
* Conception mains libres
¢ Permet la vision de nuit

DIMENSIONS

longueur 2.48" (6.3 cm)

MATERIAUX

corps ABS

lentille Polycarbonate (PC)
COULEURS

Il Black

LIGHT SPECS

type d’ampoule LED
Lamp Secondary Type LED (red)

POWER
taille des piles AAA
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
piles incluses Oui
volts 4.5v
POIDS
poids avec piles 3.8 0z (108 gr)
poids sans piles 2.6 0z (74 gr)
SWITCH

type de commutateur  Guesture Activation Control
modes d'éclairage Variable / Night Vision / Signaling
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