
2315Z0
Sorgt auch in gefährlichen Umgebungen für helle Momente: Die Peli™-
Taschenlampe 2315Z0 verfügt über eine Sicherheitszertifizierung gemäß
ATEX-Zone 0 (Kategorie 1), 115 Lumen, 75 Meter Leuchtweite und eine
IPX8-Zertifizierung (wasserfest). Diese Taschenlampe sorgt auch in dunklen
und gefährlichen Umgebung für eine gute Beleuchtung, ohne dabei selbst
eine mögliche Entzündungsquelle darzustellen.
Mit dem ABS überzogenen Aluminiumkern überlebt diese äußerst robuste
Taschenlampe auch einen Sturz aus großer Höhe. Außerdem kann sie
mittels des starken Clips für einen schnellen Zugriff an einer Arbeitsweste
befestigt werden. Der Einschaltknopf am Lampenende ist so gestaltet, dass
die gesamte LED-Leuchtkraft ganz einfach auch mit Arbeitshandschuhen
entfesselt werden kann.
Peli™ 2315Z0 – SIEH DAS LICHT AM ENDE DES TUNNELS

• Widerstandsfähigkeit von Peli
• 2 AA Alkaline-Batterien (Inklusive) 
• ATEX Sicherheitszertifizierung Zone 0 (Kat. 1)
• Integrierter Clip
• Schalter am Lampenende für Voll-/Momentlicht
• IPX8-Schutz (wasserfest) bis 1 m Tiefe
• Helmhalterung (im Lieferumfang enthalten)
 

GRÖSSE

Länge 6.22" (15.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse ABS
O-Ring Dichtung NBR
Linse PC
Drehkopf ABS
Clip ABS

FARBEN

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

Lampentyp LED

POWER

Batteriegröße AA
Batterietyp Alkaline
Anzahl der Batterien 2
inklusive Batterien ja
Volt 3.0v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 4.6 oz (130 gr)

https://www.peli.com/


Gewicht ohne Batterien 2.8 oz (79 gr)

SWITCH

Schaltertyp Momentary Push Button
Leuchtmodi High

ZERTIFIZIERUNGEN

IECEx ia
ATEX Zone 0

FL1 STANDARD HIGH

115
LUMENS

6h 0mins

75m

1403cd

IPX8 (1m)
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