
7070R
Taktische Lampen

Mit dem Fortschritt in der elektronischen Technologie wurde die 7070R die
höchstentwickelte Taschenlampe in der Peli-Reihe. Kabelloses Laden und
per Bluetooth-App gesteuerte Programmierung sind nur zwei Beispiele
dafür.
Neben diesen zukunftsweisenden Merkmalen schließt die 7070R eine
durchgehende Batterieladezustandsanzeige, ein Doppelschalter-Design und
eine extrem hohe Lichtleistung ein. Und all das in einem noch kompakteren
Design.
Die Doppelschalter-Funktion ist ein weiteres Novum von Peli, wie bereits am
7060 Modell präsentiert. Die Doppelschalter-Technologie ermöglicht es,
dass die Lampe entweder mit einem vorne angebrachten Schalter (für die
allgemeine Nutzung) oder mit einem hinten angebrachten Schalter (für den
taktischen Einsatz) betätigt werden kann.
Ein weiteres Novum ist die individuelle Programmierung, die es dem
Benutzer ermöglicht, die Modi mit der intuitiven App zu personalisieren. Mit
dieser einzigartigen App kann der Benutzer bis zu 5 Schaltsequenzen mit
verschiedenen Lichtstärken und/oder Blinklicht-Modi programmieren.
Die 7070R verfügt über eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, die
über ein vielseitiges, kabelloses Ladegerät, einem weiteren
zukunftsweisenden Novum, aufgeladen wird.
Bei der neuesten Taschenlampentechnologie ist die hochinteressante Peli
7070R eindeutig der Spitzenreiter.

• Vollzeit-Batterieladezustandsanzeige
• Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
• Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
• Kabelloses Aufladen über USB
• Doppelschalter
• Gehärtete Glaslinse mit Anti-Reflex-Beschichtung
• **Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist
 

GRÖSSE

Länge 6.88" (17.5 cm)

MATERIALEN

Gehäuse Xenoy
O-Ring Dichtung NBR
Linse AR Coated Glass
Drehkopf Aluminum with Type III Anodized

FARBEN

     Black

LIGHT  SPECS

Lampentyp LED

POWER

Batteriegröße 18650
Batterietyp Lithium-Ion
Anzahl der Batterien 1

https://www.peli.com/


inklusive Batterien ja
Rechargeable ja
Ladezeit 8 hrs
Batterieladezustandsanzeige Full-time battery indicator
Volt 3.7v

GEWICHT

Gewicht mit Batterien 7.9 oz (224 gr)

SWITCH

Schaltertyp 3-Way Side and Tail Switches
Leuchtmodi Programmable Modes

FL1 STANDARD HIGH MEDIUM LOW

1219
LUMENS

626
LUMENS

32
LUMENS

2h 15mins 4h 15mins 32h 0mins

235m 168m 40m

13872cd 7066cd 400cd

IPX8 (1m)

ZUBEHÖR

2389
Ersatzbatterie
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