
3315Z0
La torche LED 3315Z0 : ce modèle compact et léger intègre trois piles AA
qui alimentent une seule LED fournissant 138 lumens d'un éclairage LED
ultra lumineux. Agréée d'un point de vue de la sécurité pour les
environnements de travail les plus volatiles ATEX Zone 20, la torche LED
3315Z0 est l'une des plus efficaces sur le marché aujourd'hui.
La torche LED 3315Z0 :
des performances LED extrêmes, compactes et légères.

 

DIMENSIONS

longueur 6.14" (15.6 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique EPDM
lentille Anti-static coated Polycarbonate (PC)

COULEURS

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

type d’ampoule LED

POWER

taille des piles AA
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
piles incluses Oui
volts 4.5v

POIDS

poids avec piles 6.2 oz (176 gr)
poids sans piles 3.7 oz (105 gr)

SWITCH

type de commutateur Push Button
modes d'éclairage On / Off

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

https://www.peli.com/


AUTRES

Pack Minimum 1

FL1 STANDARD HIGH

138
LUMENS

19h 0mins

146m

5350cd

IP67

ACCESSOIRES

0770
Support de torches pour casques

0782
Support de torches pour casques
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