
2010Z0
SabreLite™
La SabreLite™ 2010Z0 LED™ est le porte-drapeau des torches LED de Peli.
Son corps rugueux et léger en résine ABS est étanche à 150 mètres et sa
lentille protégée à interrupteur rotatif empêchera toute décharge
accidentelle. Elle est alimentée par trois piles alcalines LR14. La SabreLite
2010Z0 est l'avenir des torches LED. Elle est certifiée par ATEX Zone 0
(Catégorie 1) .

 

DIMENSIONS

longueur 8.11" (20.6 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static PC/PBT
joint torique Ethylene Propylene
lentille Anti-static PMMA
revêtement Anti-static Impact Modified PC/PBT
Pince Anti-static Impact Modified PC/PBT
contact, ressort et
fixation Stainless Steel / Brass Nickel

COULEURS

     High Visibility Yellow

LIGHT  SPECS

type d’ampoule LED

POWER

taille des piles C
type de piles Alkaline
nombre de piles 3
volts 4.5v

POIDS

poids avec piles 13.4 oz (380 gr)
poids sans piles 5.4 oz (153 gr)

SWITCH

type de commutateur Twisting Lens Shroud
modes d'éclairage On / Off

https://www.peli.com/


CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

submersible Oui
Pack Minimum 1
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD HIGH

129
LUMENS

22h 0mins

135m

4582cd

IPX7
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